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Manifestation des désordres

Les fortes différences de teneur en eau dans les
sols argileux se manifestent par des mouvements
différentiels, concentrés a proximité des murs
porteurs et particuliecrement aux angles de la
maison. Les désordres observés sont la fissuration
des facades et cloisons, la distorsion des
huisseries, le décollement de batiments annexes,
des ruptures de canalisations, etc.

Pourtant, on sait parfaitement construire sur des
sols argileux sujets au phénoméne de retrait-
gonflement et ceci moyennant le respect de régles
constructives relativement simples qui n'entrainent
pas de surcout majeur sur les constructions. |l est
donc fondamental de savoir identifier avant
construction la présence éventuelle d'argile
gonflante au droitde la parcelle.

Comment construire sur un sol sensible au retrait-
onflement ?

Les dispositions préventives généralement
prescrites pour construire sur un sol argileux sujet
au phénomeéne de retrait-gonflement obéissent a
quelques principes, sachant que leur mise en
application peut se faire selon plusieurs techniques
différentes dont le choix reste de la responsabilité
du constructeur.

Il existe des fiches explicitant ces dispositions
préventives dans le guide Le retrait-gonflement
des argiles : comment prévenir les désordres dans
I'habitat individuel, téléchargeable sur le site
Internet de la direction départementale des
territoires (DDT)

http://www.ardennes.equipement-
agriculture.gouv.fr/

Le rapport de I'étude menée par le BRGM, la
cartographie des aléas au 1/50 000, ainsi qu'un
récapitulatif des mesures de prévention sont
disponibles sur le site Internet http://www.argiles.fr/

Quelques liens utiles :

http://www.brgm.fr

http://www.infoterre.fr : deux sites internet du BRGM
http://www.meteofrance.fr : site internet de Météo
France

http://www.prim.net : site internet du Ministére de
I'Ecologie et du Développement Durable, sur la
prévention des risques majeurs, affichant les risques
naturels et technologiques ainsi que les
reconnaissances de I'état de catastrophe naturelle.
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