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Un maire doit parfois instruire un dossier de reconnaissance de I'état de
catastrophe naturelle quand sa commune est frappée par un orage violent, une

tempéte, des inondations, etc.

Il m’apparait intéressant de porter a votre connaissance un risque bien moins
connu mais pourtant rencontré dans notre département: le retrait de sol argileux.

Les services de I’Etat ont proposé a I’Association UNIMAIR une information que je

soumets a votre lecture.

Le phénoméne de retrait-gonflement des argiles, bien
gue non dangereux pour I'homme, engendre chaque
année sur le territoire francais des dégats
considérables aux batiments. Dans le cadre du régime
CatNat et de la procédure exceptionnelle, le co(t
global depuis 1989 de ces dégats s'éleve a 4,5
milliards d'euros. En raison notamment de leurs
fondations superficielles, les maisons individuelles
sont particulierement vulnérables a ce phénoméne.
Afin d'établir un constat scientifique objectif et de
disposer de documents de référence permettant une
information préventive, le Ministére de I'Ecologie, du
Développement Durable, des Transports et du
Logement a demandé au Bureau de Recherche
Géologique et Miniere (BRGM) de réaliser une
cartographie de cet aléa sur le territoire frangais. Cette
étude s'est achevée pour le département des
Ardennes en 2010 ; elle définit, a I'échelle de tout le
département, les zones les plus exposées au
phénoméne de retrait-gonflement des argiles.

B Susceptibilite forte

Carte de susceptibilité au retrait-gonflement des argiles
dans le département des Ardennes. Source BRGM
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Qu'est-ce que le retrait-gonflement des argiles?

Le matériau argileux présente la particularité de voir sa
consistance se modifier en fonction de sa teneur en
eau. Dur et cassant lorsqu'il est asséché, un certain
degré d'humidité le fait se transformer en un matériau
plastique et malléable. Ces modifications de
consistance peuvent s'accompagner, en fonction de la
structure particuliere de certains minéraux argileux, de
variations de volume plus ou moins conséquentes :
fortes augmentations de volume (phénoméne de
gonflement) lorsque la teneur en eau augmente, et
inversement, rétractation (phénomeéne de retrait) en
période de déficit pluviométrique marqué.

En climat tempéré, les argiles sont souvent proches de
leur état de saturation, si bien que leur potentiel de
gonflement est relativement limité. En revanche, elles
sont souvent éloignées de leur limite de retrait, ce qui
explique que les mouvements les plus importants sont
observés en période séche. La tranche la plus
superficielle de sol, sur 1 a 2 m de profondeur, est alors
soumise a I'évaporation. Il en résulte un retrait des
argiles, qui se manifeste verticalement par un
tassement et horizontalement par I'ouverture de
fissures, classiquement observées dans les fonds de
mares qui s'assechent. L'amplitude de ce tassement
est d'autant plus importante que la couche de sol
argileux concernée est épaisse et qu'elle est riche en
minéraux gonflants. Par ailleurs, la présence de drains
et surtout d'arbres (dont les racines pompent I'eau du
sol jusqu'a 3 voire 5 m de profondeur) accentue
I'ampleur du phénoméne en augmentant I'épaisseur
de sol asséché.

Légende du dessin

(1) Evapotranspiration
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(3) Absorption par les racines
(4) Couches argileuses

(5) Feuillets argileux
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6) Eau interstitielle
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